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PARASPIGOLI IN EVA NON IGNIFUGA - CON BIADESIVO

Si applica senza collante. Si suggerisce esclusivo uso domestico

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti.

Grazie alla particolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizza-
ta e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo assorbi-
mento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed i trau-
mi correlati alla sicurezza degli ambienti.
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La protezione é atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-
muffa e antibatterica.

La pulizia € semplice e non richiede prodotti particolari.

Si applica facilmente senza utilizzo di collante grazie al biade-
sivo predisposto all'interno del profilo.

AS10100B AS10150B AS10200B

Altezza: 100 cm Altezza: 150 cm Altezza: 200 cm
Spessore: 1 cm Spessore: 1 cm Spessore: 1 cm
Larghezza interna: 4,1+4,1 cm Larghezza interna: 4,1+4,1 cm Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm Larghezza esterna : 10 (5+5) cm Larghezza esterna : 10 (5+5) cm
MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato (MAERMEABILITA: coistete al Liuidi; ofl e acidibasich
antibatterico e antimuffa
SPESSORE: 10'mm GAMMA COLDRI: W Fosso,vards, giallo, azzurs,
arancio
DENSITA: 150 Kg/me POSA IN OPERA: Mediante biadesivo gia compreso nel
prezzo.
FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro
DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore CERTIFICAZION): - Conforme alla norma

RESISTENZA UV: BUIGTERT TASIVE, e
| lUesterno si consiglia il blu

UNI EN 71-3:2019



PARASPIGOLI ANGOLFLEX

In PVC espanso coestruso

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti.
IL profilo & atossico, la pulizia & semplice e non richiede

prodotti particolari.

Si applica rapidamente mediante normale silicone.

ASCOPVC10100

Altezza: 100 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

' MATERIALE: PVC espanso
SPESSORE: 10 mm
DENSITA: 540 Kg/mc
FINITURA: Pelle

DUREZZA SUPERFICIE: 70 shore

ASCOPVC10150

Altezza: 150 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

RESISTENZA UV:

GAMMA COLORI:
POSA IN OPERA:

MANUTENZIONE:

CERTIFICAZIONI:

ASCOPVC10200

Altezza: 200 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4+4 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Buona per linterno e per l'esterno
Blu, rosso, verde, giallo, bianco
Mediante silicone

Panno umido e detergente neutro

Conforme alla norma UNI EN 71-3:2019
Conforme alla norma UNI EN 913:2009



PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA

Spessore 8 mm

Ideale per la protezione delle pavimentazioni nelle aree
interne adibite al gioco. Grazie al sistema di incastro, la
pavimentazione & molto semplice da installare e non richiede
l'utilizzo di nessun tipo di collante.

La protezione é atossica, repellente a tutte le sostanze, anti-
muffa, antibatterica nonché fonoassorbente.

La pulizia € semplice e non richiede prodotti particolari.
Bordi ed angoli per l'area da pavimentare (non per ciascuna
mattonella) sono sempre compresi nel prezzo.
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Spessore: 8 mm é Spessore: 8 mm ’
Dimensioni: cm 51,7x51,7x0,8 o ~F Dimensioni: cm 98x98x0,8 9]
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MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato ‘ ‘ RESISTENZA UV: Buona per linterno
SPESSORE: 8 mm (MPERMEABILITR,  TXesistante ailiquidi.olie Acidi
basici, antibatterico e antimuffa
DENSITA: 150 Kg/mc ‘ ] GAMMA COLORI: Blu, rosso, verde, giallo
FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro
DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore ‘ \ CERTIFICAZIONI: Conforme alla norma:

|

UNIEN 71-1:2014 + A1:2018
UNI EN 71-3:2019



PARASPIGOLI IN EVA IGNIFUGA CL.TNON ATOSSICA

Spessore 1 cm

Ideale per la protezione degli angoli dagli urti. Grazie alla par-
ticolare formulazione dell'E.V.A. da noi utilizzata e lavorata le
nostre protezioni hanno un altissimo assorbimento degli urti
e permettono di ridurre gli incidenti ed i traumi correlati alla

ASI10100

Altezza: 100 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato IMPERMEABILITA:
SPESSORE: 10 mm GAMMA COLORI:
DENSITA: 150 Kg/mc. POSA IN OPERA:
FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE:

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore

RESISTENZA UV:

Buona per linterno, per
l'esterno si consiglia il blu

ASI10150

Altezza: 150 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

NOTE:

CERTIFICAZIONI:

sicurezza degli ambienti. La protezione non & atossica, € re-
pellente a tutte le sostanze, antimuffa e antibatterica. La pu-
lizia € semplice e non richiede prodotti particolari. Si applica
facilmente con lo specifico collante Piesse CP/700.

ASI10200

Altezza: 195 cm

Spessore: 1 cm

Larghezza interna: 4,1+4,1 cm
Larghezza esterna : 10 (5+5) cm

Resistente ai liquidi, oli e acidi
basici, antibatterico e antimuffa

Blu, rosso, giallo, verde, arancio,
azzurro

Mediante collante PIESSE CP/700.
Resa 0,5 Kg/mq

Panno umido e detergente neutro

La protezione non & atossica '

Reazione al fuoco categoria Bfl-s1
(report LAPI n. 0987-CPR-077)

e Certificato Ministeriale

n. F12633B11D100001



PARASPIGOLO IN PVC IGNIFUGO CL.1

Destinazione: utilizzato per spigoli di qualsiasi natura come
muratura, alluminio, legno. E" antishock e assorbiurto per
tutti gli ambienti. E" facilmente lavabile e resistente alla
rimozione o al danneggiamento.

35mm

spessore 2 mm

ASIPVC

PVC. E" prodotto con ma- 7
MATERIALE: terie prime di qualita, non
dannose alla salute.

Lato interno 3,5 cm. ;
DIMENSIONI: spessore 2 mm. circa,
barra da 2 mtl.

MANUTENZIONE: panno umido e detergente

neutro
giallo, verde, rosso, azzur-
COLORI DISPONIBILI: ro, bianco, grigio chiaro,
arancione, beige
COLORI A RICHIESTA: grigio scuro, nero
POSA: Mediante silicone

REAZIONE AL FUOCO: Ignifugo cl.1



PROTEZIONI SU MISURA IN EVA IGNIFUGA
CL. 1 NON ATOSSICHE

Spessore 10 mm

Ideale per la protezione di svariate situazioni di pericolo come i traumi correlati alla sicurezza degli ambienti. La protezione
ad esempio, spigoli, muri di recinzione, cordoli, gradini, tubi, non € atossica, é repellente a tutte le sostanze, antimuffa e an-
ecc. Grazie alla particolare formulazione dellE.V.A. da noi uti- tibatterica. La pulizia € semplice e non richiede prodotti par-
lizzata e lavorata le nostre protezioni hanno un altissimo as- ticolari. Si applica facilmente con lo specifico collante Piesse

sorbimento degli urti e permettono di ridurre gli incidenti ed CP/700.

oy el T A

PSMI10

MATERIALE: E.V.A. Etilene vinil acetato IMPERMEARILITN: o el s DU et hein
‘ antibatterico e antimuffa

SPESSORE: 10/ GAMMACOLORE: 270550, giallo, verde, arancio,
azzurro

DENSITA. 150 Kg/me POSA IN OPERA: Mediante collante PIESSE CP/700.
Resa 0,5 Kg/mq

FINITURA: Pelle STK MANUTENZIONE: Panno umido e detergente neutro

DUREZZA SUPERFICIE: 30 shore - NOTE: La protezione non é atossica

Reazione al fuoco categoria Bfl-s1

con Certificato Ministeriale

RESISTENZA UV: BUBHZ per. Lntermo, gep CERTIFICAZIONI:
| l'esterno si consiglia il blu :




TERMOSICURO PIESSE
COPRICALORIFERO

In tubolare di PVC ignifugo cl. 1

Protezione di sicurezza per radiatori e termoconvettori,
realizzata in PVC ignifugo cl. 1 ed atossico. Tutto il tubo @
50 mm. presenta un'anima di rinforzo interna spessore 1
mm. che garantisce una maggiore resistenza e stabilita alla
protezione.

La distanza tra i tubi verticali & pari a 8 cm., migliorativa
rispetto alla normativa UNI 10809 3.3 sull'inattraversabilita
delle protezioni, e garantisce comunque il passaggio del
calore prodotto dal radiatore.

Diametro mm. 50+50
(luce 8 cm. - passo 13 cm.)




PROTEZIONE ANTI TRAUMA SU MISURA

Articolo su misura.

Note: a richiesta struttura interna e rivestimento esterno possono essere realizzati in materiale ignifugo cl.1

ECOSOFT SU MISURA

Eliocel portante densita
25 Kg non ignifugo spes-

STRUTTURA INTERNA: sore 5 cm. (a richiesta con
sovrapprezzo disponibile
ignifugo cl. 1)

PVC monospalmato - igni-
fugo cl.2 da 500 g/mq

(a richiesta con sovrap-
prezzo disponibile bispal-
mato ignifugo cl. 1 da 630
g/maq)

INSTALLAZIONE: Mediante fascia in velcro

RIVESTIMENTO ESTERNO:

Pulire con panno umido e
detersivo neutro

Certificato secondo UNI
EN 913:2009

WGAMMA COLORI: Giallo, rosso, verde, blu

MANUTENZIONE:

ASSORBIMENTO D'IMPATTO:




ARREDO SPORTIVO

Ci occupiano da anni dello studio e realizzazione di arredo sportivo di ogni genere,
al fine di ottimizzare spazi e funzionalita per ogni situazione

PALESTRE




ARREDO SPORTIVO

Ci occupiano da anni dello studio e realizzazione di arredo sportivo di ogni genere,
al fine di ottimizzare spazi e funzionalita per ogni situazione

IMPIANTI PALLACANESTRO

1 - Impianto basket
mobile

2 - Impianto basket
monotubolare

3 - Impianto basket
oleodinamico




